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 CarboStop U 
 

Teknik Özellikler:  
Belirtilen özellikler laboratuvar şartlarıdır. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı alışverişi, açıkta nem ve 
başka faktörler nedeniyle değişebilirler.  
 
 
Reaksiyon Verileri                
                    
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   10 °C   15 °C   20 °C   25 °C 

Köpürme Başlangıcı  27 s  26 s  24 s  22 s  20 s ± 5 s 

Köpürme Sonu   260 s   200 s   170 s   140 s   120 s ± 15 
s 

                    
                    
Madde Verileri                 
      CarboStop U  Standart    
25 °C 'de Sızdırmazlık 1100 - 1140 kg/m3   DIN 12791    
Renk Kahverengi      
Alevlenme Noktası > 100 °C  DIN 53213    
5 °C 'de Viskozite 2500 - 6000 mPa*s  ISO 3219    
10 °C 'de Viskozite 1900 - 4500 mPa*s  ISO 3219    
15 °C 'de Viskozite 1100 - 2500 mPa*s  ISO 3219    
25 °C 'de Viskozite 270 - 1000 mPa*s   ISO 3219    

 
 
Bileşimi ve özellikleri:  
Bileşenler:  
CarboStop U, değiştirilmiş izosiyanat maddesinden oluşur.  
 
Ambalaj:  
 22 kg’lık Metal Teneke 
 
Raf Ömrü: 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOSTOP U , 0 C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. 
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    
 
                                                                                      
  

   

                     

   

 CarboStop U 
 

Teknik Özellikler:  
Belirtilen özellikler laboratuvar şartlarıdır. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı alışverişi, açıkta nem ve 
başka faktörler nedeniyle değişebilirler.  
 
 
Reaksiyon Verileri                
                    
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   10 °C   15 °C   20 °C   25 °C 

Köpürme Başlangıcı  27 s  26 s  24 s  22 s  20 s ± 5 s 

Köpürme Sonu   260 s   200 s   170 s   140 s   120 s ± 15 
s 

                    
                    
Madde Verileri                 
      CarboStop U  Standart    
25 °C 'de Sızdırmazlık 1100 - 1140 kg/m3   DIN 12791    
Renk Kahverengi      
Alevlenme Noktası > 100 °C  DIN 53213    
5 °C 'de Viskozite 2500 - 6000 mPa*s  ISO 3219    
10 °C 'de Viskozite 1900 - 4500 mPa*s  ISO 3219    
15 °C 'de Viskozite 1100 - 2500 mPa*s  ISO 3219    
25 °C 'de Viskozite 270 - 1000 mPa*s   ISO 3219    

 
 
Bileşimi ve özellikleri:  
Bileşenler:  
CarboStop U, değiştirilmiş izosiyanat maddesinden oluşur.  
 
Ambalaj:  
 22 kg’lık Metal Teneke 
 
Raf Ömrü: 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOSTOP U , 0 C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. 
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    
 
                                                                                      
  





5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C

Madde Verileri

8 s

35 s

8 s ± 2 s

35 s ± 10 s

Başlangıç Sıcaklığı

Köpürme Başlangıcı

Köpürme Sonu

11 s

55 s

10 s

45 s

9 s

40 s

800 ± 150  mPa*s
500 ± 100  mPa*s
250 ± 50  mPa*s

25 °C 'de Yoğunluk
Renk
Alevlenme Noktası
5 °C 'de Viskozite
10 °C 'de Viskozite ISO 3219

ISO 3219
ISO 3219

Reaksiyon Verileri

CarboStop W CarboAdd X
DIN 12791

DIN 53213
ISO 3219

15 °C 'de Viskozite
25 °C 'de Viskozite

 1140 ± 30 
Kahverengi

> 100 °C
1200 ± 200  mPa*s 650 ± 100  mPa*s

425 ± 90  mPa*s
300 ± 80  mPa*s
140 ± 40  mPa*s

960 ± 10 
Sarımsı

> 105 °C ± 5 
-
-
-

4 s ± 2 mPa*s

CarboStop W Mix 10:1 Standart
1120 ± 30 

5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C

Madde Verileri

8 s

35 s

8 s ± 2 s

35 s ± 10 s

Başlangıç Sıcaklığı

Köpürme Başlangıcı

Köpürme Sonu

11 s

55 s

10 s

45 s

9 s

40 s

800 ± 150  mPa*s
500 ± 100  mPa*s
250 ± 50  mPa*s

25 °C 'de Yoğunluk
Renk
Alevlenme Noktası
5 °C 'de Viskozite
10 °C 'de Viskozite ISO 3219

ISO 3219
ISO 3219

Reaksiyon Verileri

CarboStop W CarboAdd X
DIN 12791

DIN 53213
ISO 3219

15 °C 'de Viskozite
25 °C 'de Viskozite

 1140 ± 30 
Kahverengi

> 100 °C
1200 ± 200  mPa*s 650 ± 100  mPa*s

425 ± 90  mPa*s
300 ± 80  mPa*s
140 ± 40  mPa*s

960 ± 10 
Sarımsı

> 105 °C ± 5 
-
-
-

4 s ± 2 mPa*s

CarboStop W Mix 10:1 Standart
1120 ± 30 





5 °C 15 °C 25 °C

Madde Verileri

15 °C 'de Viskozite
25 °C 'de Viskozite

 1110 ± 20 
Kahverengi

-
95 ± 20  mPa*s
73 ± 20  mPa*s
55 ± 10  mPa*s
30 ± 10  mPa*s

25 °C 'de Yoğunluk
Renk
Alevlenme Noktası
5 °C 'de Viskozite
10 °C 'de Viskozite

Reaksiyon Verileri

CarboStop 42 CarboStop 42 ACC
DIN 12791

30 sn.

120 sn.

Başlangıç Sıcaklığı

Köpürme Başlangıcı

Köpürme Sonu

46 sn.

155 sn.

36 sn.

130 sn.

-
13 ± 5 mPa*s

Standart
 1020 ± 20 

Açık Sarı
-
-
- ISO 3219

ISO 3219
ISO 3219

DIN 53213
ISO 3219

5 °C 15 °C 25 °C

Madde Verileri

15 °C 'de Viskozite
25 °C 'de Viskozite

 1110 ± 20 
Kahverengi

-
95 ± 20  mPa*s
73 ± 20  mPa*s
55 ± 10  mPa*s
30 ± 10  mPa*s

25 °C 'de Yoğunluk
Renk
Alevlenme Noktası
5 °C 'de Viskozite
10 °C 'de Viskozite

Reaksiyon Verileri

CarboStop 42 CarboStop 42 ACC
DIN 12791

30 sn.

120 sn.

Başlangıç Sıcaklığı

Köpürme Başlangıcı

Köpürme Sonu

46 sn.

155 sn.

36 sn.

130 sn.

-
13 ± 5 mPa*s

Standart
 1020 ± 20 

Açık Sarı
-
-
- ISO 3219

ISO 3219
ISO 3219

DIN 53213
ISO 3219

5 °C 15 °C 25 °C

Madde Verileri

15 °C 'de Viskozite
25 °C 'de Viskozite

 1110 ± 20 
Kahverengi

-
95 ± 20  mPa*s
73 ± 20  mPa*s
55 ± 10  mPa*s
30 ± 10  mPa*s

25 °C 'de Yoğunluk
Renk
Alevlenme Noktası
5 °C 'de Viskozite
10 °C 'de Viskozite

Reaksiyon Verileri

CarboStop 42 CarboStop 42 ACC
DIN 12791

30 sn.

120 sn.

Başlangıç Sıcaklığı

Köpürme Başlangıcı

Köpürme Sonu

46 sn.

155 sn.

36 sn.

130 sn.

-
13 ± 5 mPa*s

Standart
 1020 ± 20 

Açık Sarı
-
-
- ISO 3219

ISO 3219
ISO 3219

DIN 53213
ISO 3219





CarboStop 102 
  

Teknik Özellikler:  

 Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve beton arasındaki ısı 
alışverişinden, kayaç/beton yüzey özelliklerinden, nem ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak 
pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   15 °C   25 °C   30 °C   35 °C   
Köpürme Başlangıcı  20 sn  16 sn  13 sn  15 sn  14 sn   
Köpürme Sonu   110 sn   73 sn   61 sn   99 sn   89 sn   

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboStop 102  CarboStop 102 ACC Standart 

25 °C 'de Yoğunluk  1120 ± 20    970 ± 15  DIN 12791 

Renk Kahverengi  Sarımsı  
Alevlenme Noktası > 100 °C  > 150 °C DIN 53213 

5 °C 'de Viskozite 710 ± 70  mPa*s  - ISO 3219 

10 °C 'de Viskozite 475 ± 70  mPa*s  - ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 315 ± 40  mPa*s  - ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 170 ± 40  mPa*s   35 ± 10 mPa*s ISO 3219 

 

Ambalaj:   

CARBOSTOP 102 20 kg’lık Metal Teneke   

CARBOSTOP102 ACC 1,0 kg’lık Metal teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CarboStop 102 , 0 C’nin altındaki 
sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 
ay içerisinde kullanılmalıdır.    

CarboStop 102 
  

Teknik Özellikler:  

 Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve beton arasındaki ısı 
alışverişinden, kayaç/beton yüzey özelliklerinden, nem ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak 
pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   15 °C   25 °C   30 °C   35 °C   
Köpürme Başlangıcı  20 sn  16 sn  13 sn  15 sn  14 sn   
Köpürme Sonu   110 sn   73 sn   61 sn   99 sn   89 sn   

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboStop 102  CarboStop 102 ACC Standart 

25 °C 'de Yoğunluk  1120 ± 20    970 ± 15  DIN 12791 

Renk Kahverengi  Sarımsı  
Alevlenme Noktası > 100 °C  > 150 °C DIN 53213 

5 °C 'de Viskozite 710 ± 70  mPa*s  - ISO 3219 

10 °C 'de Viskozite 475 ± 70  mPa*s  - ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 315 ± 40  mPa*s  - ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 170 ± 40  mPa*s   35 ± 10 mPa*s ISO 3219 

 

Ambalaj:   

CARBOSTOP 102 20 kg’lık Metal Teneke   

CARBOSTOP102 ACC 1,0 kg’lık Metal teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CarboStop 102 , 0 C’nin altındaki 
sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 
ay içerisinde kullanılmalıdır.    





                

 CarboStop 402  
 Teknik Özellikler:  
 Belirtilen değerler tipik laboratuvar değerleridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç 
arasındaki ısı alışverişi, açıkta nem ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler. 
 Reaksiyon zamanı, sıcaklık ve katalizör konsantrasyonuna bağlıdır:  
 
Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   15 °C   25 °C   30 °C      
Köpürme Başlangıcı  50 sn  45 sn  42 sn  30 sn      
Köpürme Sonu   240 sn   195 sn   165 sn   150 sn      

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboStop 102  CarboStop 102 ACC Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1035 ± 20    1015 ± 15  DIN 12791 

Renk Sarı - Şeffaf  Açık Sarı - Şeffaf  
5 °C 'de Viskozite 3100 ± 50  mPa*s  66 ± 17  mPa*s ISO 3219 

10 °C 'de Viskozite 2000 ± 50  mPa*s  49 ± 12  mPa*s ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 1350 ± 50  mPa*s  38 ± 10  mPa*s ISO 3219 

20 °C 'de Viskozite 970 ± 50  mPa*s  30 ± 8  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 740 ± 50  mPa*s   25 ± 6 mPa*s ISO 3219 

 
Ambalaj:  
CarboStop 402 20 kg’lık Metal Teneke  
CarboStop 402 ACC 1,0 kg’lık Metal Teneke 
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CarboStop 402 , 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    

                

 CarboStop 402  
 Teknik Özellikler:  
 Belirtilen değerler tipik laboratuvar değerleridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç 
arasındaki ısı alışverişi, açıkta nem ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler. 
 Reaksiyon zamanı, sıcaklık ve katalizör konsantrasyonuna bağlıdır:  
 
Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı   5 °C   15 °C   25 °C   30 °C      
Köpürme Başlangıcı  50 sn  45 sn  42 sn  30 sn      
Köpürme Sonu   240 sn   195 sn   165 sn   150 sn      

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboStop 102  CarboStop 102 ACC Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1035 ± 20    1015 ± 15  DIN 12791 

Renk Sarı - Şeffaf  Açık Sarı - Şeffaf  
5 °C 'de Viskozite 3100 ± 50  mPa*s  66 ± 17  mPa*s ISO 3219 

10 °C 'de Viskozite 2000 ± 50  mPa*s  49 ± 12  mPa*s ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 1350 ± 50  mPa*s  38 ± 10  mPa*s ISO 3219 

20 °C 'de Viskozite 970 ± 50  mPa*s  30 ± 8  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 740 ± 50  mPa*s   25 ± 6 mPa*s ISO 3219 

 
Ambalaj:  
CarboStop 402 20 kg’lık Metal Teneke  
CarboStop 402 ACC 1,0 kg’lık Metal Teneke 
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CarboStop 402 , 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    









                   
CarboPur WF 

Teknik Özellikler: 
B elirtilen verile r labora tuvar verile rid ir. U ygu lam a sırasında  reç ine  ve kayaç arasındaki ıs ı 

a lışveriş i, açıktak i nem , basınç ve  başka  faktö rle r neden iy le  değ işeb ilirle r 

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C 25 °C             
Köpürme Başlangıcı 1 dk 50 sn 1 dk 10 sn             
Köpürme Sonu 2 dk 30 sn 1 dk 40 sn             

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WF  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1030 ± 30    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 550 ± 80  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 250 ± 50  mPa*s  200 ± 50  mPa*s ISO 3219 

30 °C 'de Viskozite 180 ± 50  mPa*s   160 ± 50 mPa*s ISO 3219 

Ambalaj: 
C AR B O PU R  W F A 20 kg ’lık  M eta l Teneke
C AR B O PU R  B  24 kg ’lık M eta l Teneke

Raf Ömrü :
U ygun depo lam a koşu lla rında, üre tim  ta rih inden itibaren 12  ayd ır. CARBOPUR WF, 0
C ’n in a ltındak i s ıcak lık la rda  donar. Açılm ış am ba la jla r, ağ ız la rı s ıkıca kapatılarak uygun 
depo lam a koşu lla rında  sak lanm alı ve  6  ay içe ris inde ku llan ılm a lıd ır.   

 

                                                                                               
 

      
 

                   
CarboPur WF 

Teknik Özellikler: 
B elirtilen verile r labora tuvar verile rid ir. U ygu lam a sırasında  reç ine  ve kayaç arasındaki ıs ı 

a lışveriş i, açıktak i nem , basınç ve  başka  faktö rle r neden iy le  değ işeb ilirle r 

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C 25 °C             
Köpürme Başlangıcı 1 dk 50 sn 1 dk 10 sn             
Köpürme Sonu 2 dk 30 sn 1 dk 40 sn             

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WF  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1030 ± 30    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 550 ± 80  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 250 ± 50  mPa*s  200 ± 50  mPa*s ISO 3219 

30 °C 'de Viskozite 180 ± 50  mPa*s   160 ± 50 mPa*s ISO 3219 

Ambalaj: 
C AR B O PU R  W F A 20 kg ’lık  M eta l Teneke
C AR B O PU R  B  24 kg ’lık M eta l Teneke

Raf Ömrü :
U ygun depo lam a koşu lla rında, üre tim  ta rih inden itibaren 12  ayd ır. CARBOPUR WF, 0
C ’n in a ltındak i s ıcak lık la rda  donar. Açılm ış am ba la jla r, ağ ız la rı s ıkıca kapatılarak uygun 
depo lam a koşu lla rında  sak lanm alı ve  6  ay içe ris inde ku llan ılm a lıd ır.   

 

                                                                                               
 

      
 





CarboPur WFA  

Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı 
alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 10 °C   15 °C         
Köpürme Başlangıcı 50 sn ± 10 sn  40 sn ± 10 sn         
Köpürme Sonu 1 dk 20 sn ± 20 

sn   60 sn ± 20 sn         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WFA  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1010 ± 30    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
10 °C 'de Viskozite 640 ± 150  mPa*s  920 ± 150  mPa*s ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 430 ± 100  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 200 ± 50  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

CARBOPUR WFA A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WFA, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.                                                                             

  

CarboPur WFA  

Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı 
alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 10 °C   15 °C         
Köpürme Başlangıcı 50 sn ± 10 sn  40 sn ± 10 sn         
Köpürme Sonu 1 dk 20 sn ± 20 

sn   60 sn ± 20 sn         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WFA  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1010 ± 30    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
10 °C 'de Viskozite 640 ± 150  mPa*s  920 ± 150  mPa*s ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 430 ± 100  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 200 ± 50  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

CARBOPUR WFA A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WFA, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.                                                                             

  





CarboPur WT  
 Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki 
ısı alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

      

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C   25 °C         
Köpürme Başlangıcı 1 dk ± 20 sn   35 sn ± 10 sn         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WT  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1030 ± 15    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 1000 ± 80  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 310 ± 60  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

                                                                        

Ambalaj:  

CARBOPUR WT A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WT, 0 
C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    

CarboPur WT  
 Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki 
ısı alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

      

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C   25 °C         
Köpürme Başlangıcı 1 dk ± 20 sn   35 sn ± 10 sn         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WT  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1030 ± 15    1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 1000 ± 80  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 310 ± 60  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

                                                                        

Ambalaj:  

CARBOPUR WT A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WT, 0 
C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    





CarboPur WX  
 Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı 
alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C 25 °C         
Köpürme Başlangıcı 4 dk ± 60 sn 2 dk 30 sn ± 30 sn         
Köpürme Sonu 60 dk ± 10 dk 30 dk ± 10 dk         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WX  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1013 - 1045   1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 520 ± 50  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 250 ± 50  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

CARBOPUR WX A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

 Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WX, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    

 

                                                                                      

  

CarboPur WX  
 Teknik Özellikler:  

 Belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı 
alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler  

Reaksiyon Verileri                  
                      
Başlangıç Sıcaklığı 15 °C 25 °C         
Köpürme Başlangıcı 4 dk ± 60 sn 2 dk 30 sn ± 30 sn         
Köpürme Sonu 60 dk ± 10 dk 30 dk ± 10 dk         

                      
                      
Madde Verileri                   
      CarboPur WX  CarboPur B Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1013 - 1045   1230 ± 30 DIN 12791 

Renk Bal Rengi  Koyu Kahverengi  
15 °C 'de Viskozite 520 ± 50  mPa*s  550 ± 100  mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 250 ± 50  mPa*s   200 ± 50 mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

CARBOPUR WX A 20 kg’lık Metal Teneke 

CARBOPUR B 24 kg’lık Metal Teneke 

 Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOPUR WX, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    

 

                                                                                      

  





CarboCrackSeal H Plus
Teknik Özellikler: 

Madde Verileri                       
      CarboCrackSeal H Plus (A) CarboCrackSeal H Plus (B) A + B  Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 995 ± 15 1230 ± 30     DIN 12791 

Renk Bal Rengi Kahverengi    
6 °C 'de Viskozite 995 ± 100  mPa*s 34 ± 7  mPa*s 290 ± 50 mPa*s  ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 550 ± 60  mPa*s 20 ± 50  mPa*s 170 ± 40 mPa*s  ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 285 ± 50  mPa*s 14 ± 3 mPa*s 150 ± 30 mPa*s   ISO 3219 

Ambalaj: 
C A R B O C A R C K S E A L H  P LU S  A 20 kg ’lık  M eta l T eneke  
C A R B O C R A C K S E A L H  P LU S  B 23 kg ’lık M eta l T eneke

Raf Ömrü :
U ygun depo lam a koşu lla rında , ü re tim  ta rih inden itibaren  12  ayd ır. CARBOCRACKSEAL H 
PLUS, 0  C ’n in a ltındaki s ıcak lık la rda  donar. A çılm ış am ba la jla r, ağ ız la rı s ık ıca  kapatıla rak 
uygun depo lam a koşu lla rında  sak lanm alı ve  6  ay içeris inde  ku llan ılm a lıd ır.   

                                                                            



“Su Yalıtımı & Dolgu Enjeksiyon Sistemleri”



SİLİKAT ESASLI REÇİNELER





Carbolith SL  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                   
                       

Ortam 
Sıcaklığı  Reaksiyon Başlangısı  Reaksiyon Sonu  Standart 

5  °C   4 dk. 10 sn. ± 30 sn.   10 dk. 30 sn. ± 60 sn.   MCT PV10/325 
10  °C  2 dk. 50 sn. ± 25 sn.  10 dk. 00 sn. ± 50 sn.  MCT PV10/325 
15  °C  2 dk. 30 sn. ± 20 sn.  7 dk. 45 sn. ± 40 sn.  MCT PV10/325 
25  °C  1 dk. 40 sn. ± 15 sn.  5 dk. 40 sn. ± 30 sn.  MCT PV10/325 
30  °C   1 dk. 20 sn. ± 15 sn.   4 dk. 20 sn. ± 30 sn.   MCT PV10/325 

                       
                       
Madde 
Verileri                    

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart  
25 °C 'de Yoğunluk 1470 ±30   1185 ± 30 DIN 12791  
Renk Sarımsı  Koyu Kahverengi   
5 °C 'de Viskozite 995 ± 150  mPa*s  880 ± 150  mPa*s ISO 3219  
10 °C 'de Viskozite 650 ± 100  mPa*s  530 ± 100  mPa*s ISO 3219  
15 °C 'de Viskozite 450 ± 80  mPa*s  345 ± 80  mPa*s ISO 3219  
20 °C 'de Viskozite 330 ± 80  mPa*s  235 ± 60  mPa*s ISO 3219  
25 °C 'de Viskozite 275 ± 75  mPa*s   190 ± 50  mPa*s ISO 3219  
 

 

Ambalaj:  

CARBOLİTH SL A 28 kg’lık Metal Teneke  

CARBOLİTH SL B 23 kg’lık Metal Teneke  

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. CARBOLİTH SL, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.                                                                         

  

Carbolith SL  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                   
                       

Ortam 
Sıcaklığı  Reaksiyon Başlangısı  Reaksiyon Sonu  Standart 

5  °C   4 dk. 10 sn. ± 30 sn.   10 dk. 30 sn. ± 60 sn.   MCT PV10/325 
10  °C  2 dk. 50 sn. ± 25 sn.  10 dk. 00 sn. ± 50 sn.  MCT PV10/325 
15  °C  2 dk. 30 sn. ± 20 sn.  7 dk. 45 sn. ± 40 sn.  MCT PV10/325 
25  °C  1 dk. 40 sn. ± 15 sn.  5 dk. 40 sn. ± 30 sn.  MCT PV10/325 
30  °C   1 dk. 20 sn. ± 15 sn.   4 dk. 20 sn. ± 30 sn.   MCT PV10/325 

                       
                       
Madde 
Verileri                    

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart  
25 °C 'de Yoğunluk 1470 ±30   1185 ± 30 DIN 12791  
Renk Sarımsı  Koyu Kahverengi   
5 °C 'de Viskozite 995 ± 150  mPa*s  880 ± 150  mPa*s ISO 3219  
10 °C 'de Viskozite 650 ± 100  mPa*s  530 ± 100  mPa*s ISO 3219  
15 °C 'de Viskozite 450 ± 80  mPa*s  345 ± 80  mPa*s ISO 3219  
20 °C 'de Viskozite 330 ± 80  mPa*s  235 ± 60  mPa*s ISO 3219  
25 °C 'de Viskozite 275 ± 75  mPa*s   190 ± 50  mPa*s ISO 3219  
 

 

Ambalaj:  

CARBOLİTH SL A 28 kg’lık Metal Teneke  

CARBOLİTH SL B 23 kg’lık Metal Teneke  

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. CARBOLİTH SL, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.                                                                         

  





Geofoam  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin 
arasındaki ısı alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden 
kaynaklı olarak pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                  
Ortam 

Sıcaklığı  Köpürme Başlangısı Köpürme Sonu Köpürme 
Katsayısı Standart 

5  °C   60 sn. ± 25 sn. 120 sn. ± 25 sn. 5 - 12 MCT PV10/303 
10  °C  25 sn. ± 15 sn. 120 sn. ± 25 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
20  °C  23 sn. ± 15 sn. 55 sn. ± 20 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
25  °C   20 sn. ± 10 sn. 45 sn. ± 15 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 

                      
                      
Madde 
Verileri                   

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1455 ±30   1220 ± 15 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 260 ± 80  mPa*s   140 ± 15  mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

GEOFOAM (A) 35 kg’lık Bidon 

GEOFOAM (B) 30  kg’lık Bidon 

 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. GeoFoam, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6ay içerisinde kullanılmalıdır.    

Geofoam  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin 
arasındaki ısı alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden 
kaynaklı olarak pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                  
Ortam 

Sıcaklığı  Köpürme Başlangısı Köpürme Sonu Köpürme 
Katsayısı Standart 

5  °C   60 sn. ± 25 sn. 120 sn. ± 25 sn. 5 - 12 MCT PV10/303 
10  °C  25 sn. ± 15 sn. 120 sn. ± 25 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
20  °C  23 sn. ± 15 sn. 55 sn. ± 20 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
25  °C   20 sn. ± 10 sn. 45 sn. ± 15 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 

                      
                      
Madde 
Verileri                   

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1455 ±30   1220 ± 15 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 260 ± 80  mPa*s   140 ± 15  mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

GEOFOAM (A) 35 kg’lık Bidon 

GEOFOAM (B) 30  kg’lık Bidon 

 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. GeoFoam, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6ay içerisinde kullanılmalıdır.    





Geoflex HS 
 
Teknik Veriler:  
Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  
 
Madde Verileri                   
      GEOFLEX HS (A)  GEOFLEX HS (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1450 - 1480   1100 - 1140 DIN 12791 

Renk Açık Kahverengi  Koyu Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 220 - 300  mPa*s   100 - 220 mPa*s ISO 3219 

 
 
 
Ambalaj:  
GEOFLEX A 28 kg’lık Metal Teneke 
GEOFLEX B 23 kg’lık Metal Teneke  
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. GEOFLEX, 0 C’nin altındaki 
sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında 
saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    





Geoflex BB  
 
Teknik Veriler:  
Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  
 
Reaksiyon verileri: 
Başlangıç Sıcaklığı                                    25 C                                    Test Metodu 
Başlangıç Süresi                                       6-7 dakika                          MCT PV 10-344 
Köpükleşme Faktörü                                 1,0                                     MCT PV 10-309 
Max reaksiyon Sıcaklığı                          105 C  
 
Madde Verileri                   
      GEOFLEX BB (A)  GEOFLEX BB (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1450 - 1480   1100 - 1140 DIN 12791 

Renk Açık Kahverengi  Siyah  
5 °C 'de Viskozite 996  mPa*s  951 mPa*s ISO 3219 

10 °C 'de Viskozite 650  mPa*s  600 mPa*s ISO 3219 

15 °C 'de Viskozite 439  mPa*s  413 mPa*s ISO 3219 

20 °C 'de Viskozite 307  mPa*s  289 mPa*s ISO 3219 

25 °C 'de Viskozite 225  mPa*s   207 mPa*s ISO 3219 

 
 
 
Ambalaj:  
 GEOFLEX BB (A)  35 kg bidon 
GEOFLEX BB (B) 30 kg bidon 
 
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CGEOFLEX BB -5 C’İLA 30 C 
sıcaklıklarda depolanabilir.  
Geoflex BB 0 ° C'den daha düşük bir sıcaklığa soğumasına izin verilmişse, 
malzemenin kullanılmadan önce yaklaşık 36 saat geri alınması sağlanmalıdır. 
Geoflex BB (pompa, örn., DP40) için uygulama sıcaklığı, küpitar (IBC) malzeme 
(pompa CT-PM) için en az 20 ° C olmak üzere en az 15 ° C'dir. 





Carbothix  
 
Teknik Veriler:  
Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  
 
Reaksiyon verileri: 
 
Başlangıç sıcaklığı                                             30 C 
10 sn sonra karışım viskozitesi                                      > 100.100 mPas 
Açık kalma süresi                                                               40 s  - 5 s 
 
 
Madde Verileri                   
      CarboThix 2 (A)  CarboThix 2 (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1460 ± 50    1160 ± 50 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 310 ± 50  mPa*s   190 ± 40 mPa*s ISO 3219 

 
 
 
Ambalaj:  
CARBOTHIX   A     28 kg teneke  
CARBOTHIX  B      21 kg teneke 
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOTHIX, -5 C’ile 30 C’ 
arasındaki sıcaklıklarda kuru bir yerde depolanmalıdır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
  





Carbosil 20 
Teknik Özellikler:
A şağıda sunu lan verile r labora tuvar verile rid ir. B u değerle r, reç ine  ve be ton  arasındaki ıs ı a lışveriş inden, 
basınç, nem  ve d iğer faktörle rden kaynaklı o la rak pratik  saha uygu lam alarında değ iş ik lik  göstereb ilir. 

Madde Verileri                
      CarboSIL 20 (A) CarboSIL 20 (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1480 ± 20 1120 ± 20 DIN 12791 

Renk Şeffaf Koyu Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 270 ± 50  mPa*s 160 ± 30  mPa*s ISO 3219 

   

Kullanım için Öneriler 
• C arbos il 20 , 300m l A  ve 300m l B bileşen le rinden oluşur. B  b ileşen i, A b ileşen in in  
içeris ine tam am en do lduru lu r. Ağzı kapak ile  kapatılır. Top lam  600 m l’ lik  p las tik  ş işe 
yaklaşık  15 san iye  ça lka lanır. K E S İN LİK LE  K AR IŞ TIR ILM A Z.
•P lastik  ş işe  üzerinde  bu lunan nozu l uygun gen iş liğe göre, m aket b ıçağ ı ile  kes ilir.
• C arbos il 20 , ça tlak , oyuk veya  derz yüzey ine  döküle rek yerleş tirm e iş lem i yap ılıp , 
düzgün b ir spa tu la  yardım ı ile  yüzeye  yed irilir.
• C arbos il 20 , derz  do lgu  uygu lam alarında , gerektiğ inde , uygun b ir conta sağlam ası 
iç in , 0 ,5  ila  0 ,7 m m  dane ağırlığ ındak i kuru tu lm uş kuvars  kum u ile  de  karıştırıla rak 
uygu lanır.

Ambalaj: 
C AR B O SİL 20 (A ) B İLE Ş EN  300 M L ’lik P lastik  Ş işe
C AR B O SİL 20  (B ) B İLE Ş EN  300 M L’ lik  p lastik  Ş işe

Raf Ömrü :
U ygun depo lam a koşu lla rında, üre tim  ta rih inden itibaren 12 aydır. C A R BO S İL  20 , +  5
C ’n in a ltında depo lanm am alıd ır.





Carbolith PL  
 
Teknik Özellikler:   
Aşağıda sunulan veriler sadece laboratuvar verileridir. Bunlar pratikte reçine ve 
kayaç arasındaki ısı alışverişinden, kayacın yüzey özelliklerinden, ortam neminden, 
basınç ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak değişkenlik gösterebilir.  
Buna karşın kalıptan ayırma zamanı ortam sıcaklığına bağlı olmaktadır.  
 
Madde Verileri                     
      CarboLith PL (A) CarboLith PL (B) CarboLith PL (C) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1490 ± 50 1130 ± 40 1120 ± 40 DIN 12791 

Renk Şeffaf Koyu Kahverengi Açık Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 270 ± 140  mPa*s 150 ± 100  mPa*s 40 ± 10  mPa*s ISO 3219 

 
 
 
 
Ambalaj:  
CARBOLİTH PL (A) 28 kg’lık Metal Teneke 
CARBOLİTH PL (B) 21 kg’lık Metal Teneke 
CARBOLITH PL (C) 5 kg’lık Metal Teneke  
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOLİTH PL, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
  









CarboCryl Hv  
Teknik Özellikler:  

 Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve beton arasındaki ısı alışverişinden, 
basınç, nem ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Madde Verileri                     
      CarboCryl Hv (A1) CarboCryl Hv (A2) CarboCryl Hv (B2) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1055 ± 10 935 ± 10 ca. 1100 DIN 12791 

Renk Şeffaf Şeffaf Beyaz  
pH Değeri 6 ± 1 10,2 ± 0,5  DIN 19268 

25 °C 'de Viskozite 5 ± 0,3  mPa*s 1,5 ± 0,5  mPa*s Katı ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

CARBOCRYL Hv A1 20 kg’lık Plastik Bidon  

CARBOCRYL Hv A2 0,5 kg’lık Plastik Şişe 

CARBOCRYL Hv B2 0,300 kg’lık Plastik Şişe 

 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOCRYL Hv , 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    

 

                                                                                               
 

      
 





CarboCryl Wv
Teknik Özellikler: 
A şağıda  sunu lan  verile r labora tuva r verile rid ir. B u  değerle r, reç ine  ve  be ton  a rasındaki ıs ı 
a lışveriş inden , basınç, nem  ve  d iğer faktö rle rden  kaynaklı o la rak p ra tik  saha  uygu lam alarında  
değ iş ik lik  göste reb ilir. 

Madde Verileri                     
      CarboCryl Wv (A1) CarboCryl Wv (A2) CarboCryl Wv (B2) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1230 ± 10 935 ± 10 ca. 1115 DIN 12791 

Renk Şeffaf Şeffaf Beyaz  
pH Değeri 7,7 ± 0,5 10,2 ± 0,5  DIN 19268 

25 °C 'de Viskozite 50 ± 20  mPa*s 2 ± 1  mPa*s Katı ISO 3219 

Ambalaj:  

CARBOCRYL Hv A1 20 kg’lık Plastik Bidon  

CARBOCRYL Hv A2 0,5 kg’lık Plastik Şişe 

CARBOCRYL Hv B2 1 kg’lık Plastik Şişe 

Raf Ömrü :
U ygun depo lam a koşu lla rında , ü re tim  ta rih inden itibaren  12 ayd ır. C A R B O C R Y L W v , 0  C ’n in
a ltındak i s ıcak lık la rda  donar. A çılm ış am ba la jla r, ağ ız la rı s ık ıca  kapatıla rak uygun depo lam a 
koşu lla rında  sak lanm alı ve  6  ay içe ris inde  ku llan ılm a lıd ır.   

 

                                                                                               
 

      
 













Geofoam  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin 
arasındaki ısı alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden 
kaynaklı olarak pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                  
Ortam 

Sıcaklığı  Köpürme Başlangısı Köpürme Sonu Köpürme 
Katsayısı Standart 

5  °C   60 sn. ± 25 sn. 120 sn. ± 25 sn. 5 - 12 MCT PV10/303 
10  °C  25 sn. ± 15 sn. 120 sn. ± 25 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
20  °C  23 sn. ± 15 sn. 55 sn. ± 20 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
25  °C   20 sn. ± 10 sn. 45 sn. ± 15 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 

                      
                      
Madde 
Verileri                   

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1455 ±30   1220 ± 15 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 260 ± 80  mPa*s   140 ± 15  mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

GEOFOAM (A) 35 kg’lık Bidon 

GEOFOAM (B) 30  kg’lık Bidon 

 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. GeoFoam, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6ay içerisinde kullanılmalıdır.    

Geofoam  
Teknik Veriler:  

Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin 
arasındaki ısı alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden 
kaynaklı olarak pratik saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  

 

Reaksiyon Verileri                  
Ortam 

Sıcaklığı  Köpürme Başlangısı Köpürme Sonu Köpürme 
Katsayısı Standart 

5  °C   60 sn. ± 25 sn. 120 sn. ± 25 sn. 5 - 12 MCT PV10/303 
10  °C  25 sn. ± 15 sn. 120 sn. ± 25 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
20  °C  23 sn. ± 15 sn. 55 sn. ± 20 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 
25  °C   20 sn. ± 10 sn. 45 sn. ± 15 sn. 15 - 30 MCT PV10/303 

                      
                      
Madde 
Verileri                   

      CarboLith SL (A)  CarboLith SL (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1455 ±30   1220 ± 15 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 260 ± 80  mPa*s   140 ± 15  mPa*s ISO 3219 

 

 

Ambalaj:  

GEOFOAM (A) 35 kg’lık Bidon 

GEOFOAM (B) 30  kg’lık Bidon 

 

Raf Ömrü : 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. GeoFoam, 0 C’nin 
altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı ve 6ay içerisinde kullanılmalıdır.    





Geoflex HS 
 
Teknik Veriler:  
Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  
 
Madde Verileri                   
      GEOFLEX HS (A)  GEOFLEX HS (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1450 - 1480   1100 - 1140 DIN 12791 

Renk Açık Kahverengi  Koyu Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 220 - 300  mPa*s   100 - 220 mPa*s ISO 3219 

 
 
 
Ambalaj:  
GEOFLEX A 28 kg’lık Metal Teneke 
GEOFLEX B 23 kg’lık Metal Teneke  
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. GEOFLEX, 0 C’nin altındaki 
sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında 
saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    





Carbothix  
 
Teknik Veriler:  
Aşağıda sunulan veriler laboratuvar verileridir. Bu değerler, reçine ve yapı/zemin arasındaki ısı 
alışverişinin yanı sıra, basınç, nem ve diğer faktörler gibi dış etmenlerden kaynaklı olarak pratik 
saha uygulamalarında değişiklik gösterebilir.  
 
Reaksiyon verileri: 
 
Başlangıç sıcaklığı                                             30 C 
10 sn sonra karışım viskozitesi                                      > 100.100 mPas 
Açık kalma süresi                                                               40 s  - 5 s 
 
 
Madde Verileri                   
      CarboThix 2 (A)  CarboThix 2 (B) Standart 

25 °C 'de Yoğunluk 1460 ± 50    1160 ± 50 DIN 12791 

Renk Kahverengi  Kahverengi  
25 °C 'de Viskozite 310 ± 50  mPa*s   190 ± 40 mPa*s ISO 3219 

 
 
 
Ambalaj:  
CARBOTHIX   A     28 kg teneke  
CARBOTHIX  B      21 kg teneke 
 
Raf Ömrü : 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. CARBOTHIX, -5 C’ile 30 C’ 
arasındaki sıcaklıklarda kuru bir yerde depolanmalıdır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.    
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